
Características técnicas

PERFIL DE REMATE “U” Y UNIÓN “H”
» Jardín > Ocultación > Celosías PVC

Ficha técnica

Ayudan a dar un acabado profesional a la celosía.
Refuerza su estructura.

Información técnica

Aplicación

Material
Sistema de unión
Protección UV
Uso de remate en U
Uso de unión en H

Fabricación
Garantía
Observaciones

Ocultación  y decoración (jardines, terrazas, 
hoteles, ...)
PVC.
Ensamblaje de piezas.
Si.
Para proteger los cantos y bordes de la celosía..
Para facilitiar el ensamblado de varias celosías 
entre sí.
Fabricado en España.
2 años.
Remates de alta resistencia a la expsición en 
exteriores.

43070001 8422502840021 212x1.5x1.5cm U 20 9750
43070006 8422502840106 205x3.5x1.5cm H 10 4600
43070002 8422502840038 212x1.5x1.5cm U 20 9750
43070007 8422502840113 205x3.5x1.5cm H 10 4600
43070005 8422502840014 212x1.5x1.5cm U 20 9750
43070010 8422502840090 205x3.5x1.5cm H 10 4600
43070003 8422502840045 212x1.5x1.5cm U 20 9750
43070008 8422502840120 205x3.5x1.5cm H 10 4600
43070004 8422502840052 212x1.5x1.5cm U 20 9750
43070009 8422502840137 205x3.5x1.5cm H 10 4600

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas 
del producto descrito. Los productos suministrados pueden variar ligeramente a los productos 
indicados. CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. garantiza la calidad técnica del producto.
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Referencia EAN Medida Cuadro Caja Pallet


