
Características técnicas

TARIMA DE MADERA DE PINO

» Jardín > Acondicionamiento exterior > Suelos

Ficha técnica

Las baldosas de madera de pino son muy ligeras y fáciles de instalar.

Información técnica

Referencia EAN Medida mm Caja Pallet

Aplicación

Material

Características

Tratamiento

Medida de las tablas

31020001

31020002

31020003

31020004

Nº de listones unión

Sistemas de unión

Garantía

Observaciones

Decoración y acondicionamiento (jardines, 

terrazas, piscinas...)

Madera de pino silvestre

Material ecológico, con certificado FSC

Madera tratada, al autoclave por presión en 

impregnación grado III, sin cromo.

5,5x40x1 cm

6x50x1 cm

6,5x100x2 cm

6,5x100x1,5 cm

4 listones

112 clavos de T-30 D2,2

3 años

Fácil montaje

Se recomienda barnizar la madera para 

aumentar la protección y duración de la 

misma

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. se reserva el derecho de modificar las características técnicas 

del producto descrito. Los productos suministrados pueden variar ligeramente a los productos indicados. 

CATRAL GARDEN & HOME DEPOT, S.A. garantiza la calidad técnica del producto.

Ctra. Catral - San Isidro, Km. 1  |  03158 Catral, Alicante - España  |  T. (+34) 965 723 194
F. (+34) 965 723 593  |  info@catralgarden.com  |  www.catralgarden.com

31020001 40x40cm 28 1 150
31020002 50x50cm 28 1 100
31020003 100x100cm 40 1   30
31020004 

8422502760473 
8422502760503 
8422502760602 
8422502760800 100x100cm 32 1   40
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